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Technisch merkblad
Artikelnummer 6438

Grondering

N
remmers

SV

Oplosmiddelhoudende grondering met verstevigende en

hydrofoberende eigenschappen.
Hydrofoberende componenten: siloxaan/silaan.
Verstevigende component: acrylaat.
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Voor binnen en
buiten

Oplosmiddel-
houdend

Toepassing

Remmers Grondering SV wordt
gebruikt als verstevigende grondering
voor poederende minerale ondergron-
den en verweerde houtvezelcement-
platen voor Siliconenverf LA,
Siliconen Kwartsverf LA, Betonacryl,
Dakverf E en andere kunsthars-
gebonden systemen.

Ook als grondering voor binnen,
stuclagen, gips en gipsplaten geschikt.

Producteigenschappen

Oplosmiddelhoudend, alkali-
bestendig, hoog indringvermogen,
verstevigend, hydrofoberend.

De ondergrond moet conform de richt-
lijn voor weerbestendige dispersiever-
ven worden voorbereid. Met name de
VOB, deel C, DIN 18 363, paragraaf 2
en 3; BFS-informatiebladen van de
relevante toepassingen.

Sterk zuigende, poederende en onvol-
doende draagkrachtige ondergronden
eenmaal behandelen met Remmers
Grondering SV, resp. indien noodzake-
lijk tweemaal nat-in-nat gelijkmatig
behandelen.

Na behandeling met Remmers
Grondering SV, de ondergrond mini-
maal 24 uur bij normale temperaturen
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Kwasten/Rollen

Verbruik per
laag, afhankelijk
van de
toepassing

Vorstvrij, koel en
droog opslaan.
Verpakking goed
sluiten

Houdbaarheid

Technische gegevens

Oplosmiddel: aromatische koolwaterstof
Soortelijk gewicht: 0,88 gr/cm3

Vlampunt: >42°C

Hoedanigheid: kleurloze vloeistof
Verstevigende werking: bijzonder goed
Achtergebleven laag: transparant
Wateropname: minder dan 50% capillair
Alkaliresistent: tot pH 13
Indringvermogen: tot ca. 4 mm
Waterwerende werking

op lange termijn: zeer goed

Egalisering van de porositeit,

zuigkracht: zeer goed

laten drogen, voordat deze verder
wordt bewerkt. Bij lage temperaturen,
dit is afhankelijk van de retentie van
het oplosmiddel, kan de droogtijd lan-
ger zijn. De verstevigende werking, het
materiaalverbruik en de hecht-
treksterkte dienen gecontroleerd te
worden aan een voldoende groot
proefviak.

Er op letten dat er geen glanzende
laag ontstaat na het opbrengen van de
Remmers Grondering SV.

. 0528 229333

Gereedschap en reiniging

Kwast, blokkwast, verfrol, (geen ge-
reedschap met kunststof borstelharen
gebruiken).

Gereedschap kan met Verdunning
V101 gereinigd worden.

www.remmersbv.nl
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Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

5 en 30 liter bussen.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond circa
0,2 Itr/m2, voor sterk poreuze, ruwe
en/of zuigende ondergronden over-
eenkomstig meer.

Opslag

In gesloten verpakking, koel en droog
opgeslagen, tenminste 12 maanden.
Verpakking tegen te hoge tempera-
turen boven de 30°C beschermen,
droog opslaan. Eenmaal aangebroken
verpakking zo snel mogelijk opwerken.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze
nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Productcode
M-GF04

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken samenge-
steld. Daar de toepassing en verwer-
king buiten onze invloed liggen, kun-
nen aan dit technisch merkblad geen
rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze
algemene verkoopvoorwaarden.
Mocht u ze niet meer bezitten,
vraagt u dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren nl. uitsluitend
volgens deze voorwaarden.
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