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Toepassing 

De ondergrond moet schoon, droog en 
voldoende draagkrachtig zijn. 
Onvoldoende hechtende lagen  
verwijderen. Dit geldt ook voor algen, 
mos en schimmels. 
 

Producteigenschappen 

Remmers Hydro Diepgrondering wordt 
gebruikt als verstevigende en water-
werende impregnering voor poederen-
de, minerale ondergronden, zoals PII 
en PIII voordat deze worden afgewerkt 
met bijv. Remmers Siliconen Kwarts-
verf LA, Siliconenverf  LA,  
Betonacryl en andere kunstharsge-
bonden muurverven. Het product is 
bovendien geschikt als grondering 
voor Remmers Superdek 2 WS,  
Muurverf LF, gipspleisterplaten en 
gipshoudende ondergronden.  

 

Verwerking 

De ondergrond op de juiste manier 
voorbewerken.  
Sterk zuigende en poederende onder-
gronden eventueel eenmaal, indien 
noodzakelijk tweemaal nat-in-nat be-
handelen met Remmers Hydro Diep-
grondering.  
 
 
 
 

Op zwak zuigende ondergronden en 
poederende, draagkrachtige, oude 
dispersieverven eenmaal Remmers 
Hydro Diepgrondering gelijkmatig 
opbrengen. Nadat de ondergrond 
eenmaal behandeld is en de Remmers 
Hydro Diepgrondering droog is, is een 
tweede behandeling praktisch niet 
mogelijk. Er op letten dat er geen 
glanzende, droge film ontstaat.  
Remmers Hydro Diepgrondering dient 
minimaal onder een normale tempera-
tuur 24 uur te drogen alvorens deze 
nabehandeld wordt. Lagere tempera-
turen verlengen deze tijd. Niet bij tem-
peraturen beneden de +5°C verwer-
ken. Niet verwerken bij directe zonin-
werking. De verstevigende werking 
alsmede het materiaalverbruik en 
hechttreksterkte door het opzetten van 
een proef vaststellen. 

 

Gereedschap, reiniging 

Kwast, verfrol, spuit.  
Voor de indringing van Remmers  
Hydro Diepgrondering is het verstan-
dig om deze door middel van kwasten 
of rollen aan te brengen. Nog niet 
verharde c.q. gedroogde Remmers 
Diepgrondering kan met water verwij-
derd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens 

Dichtheid:  ca. 1 gr/cm3 
Vlampunt:  niet brandbaar, waterverdunbaar 
Hoedanigheid:  melkachtig, witte vloeistof 
 
Na droging 
Verstevigende werking:  bijzonder goed 
Kleur:  volledig kleurloos 
Wateropname:  hydrofoob, waterwerend 
Alkaliresistentie:  tot pH 14 
Duurzaamheid:  bijzonder goed 
Indringdiepte:  bijzonder goed 
Verstevigend:  hydrofoberend, alkalibestendig, reukarm 

 

Technisch merkblad 
Artikelnummer 0725 

Hydro Diepgrondering 
Speciale diepgrondering met verstevigende en  
hydrofoberende eigenschappen opgelost in water 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op waterbasis  Voor binnen 

en buiten 

 Verwerkings-

temperatuur 

 Kwasten/rollen  Totale 

verbruiks-
hoeveelheid 

 Vorstvrij, koel 

en droog 
opslaan. 

Verpakking 

goed sluiten 

 Houdbaarheid   
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Verpakking, verbruik en opslag 

Verpakking 

Plastic cans van 5 en 30 liter. 
Verbruik 
Op gladde, poreuze ondergronden  
ca. 0,1 ltr/m2,  op zachte, poreuze,  
zandende ondergronden ca. 0,2 ltr/m2. 
Opslag 
In de originele, gesloten verpakking,  
droog en vorstvrij opgeslagen  
minstens 12 maanden houdbaar. 
De verpakking niet blootstellen aan 
temperaturen boven de 30°C. 
Aangebroken verpakking zo snel  
mogelijk opmaken. 
 
Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze nieuw-
ste veiligheidsinformatiebladen. 

 
Productcode 

M-GF01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopvoorwaarden.  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend  
volgens deze voorwaarden.   


